
d.d.

KATALOG CISTERN CREINA
CISTERNE IN DODATNA OPREMA

SLO



MODEL CVC 2200 V CVC 2700 V CVC 3200 V CVC 4500 V CVC 5300 V CVC 6000 V

Prostornina soda (l) 2200 2700 3200 4500 5300 6000

Dimenzije soda: premer x dolžina (mm) 1150 x 2000 1150 x 2500 1150 x 3000 1350 x 3000 1350 x 3500 1350 x 4000

Dimenzije cisterne: dolžina x širina x višina (mm) 4100 x 1650 x 1840 4600 x 1650 x 1840 5100 x 1650 x 1840 5600 x 2080 x 2350 6100 x 2200 x 2400 6600 x 2350 x 2500

Teža (kg) 820 900 1040 1500 1700 2160

Os (mm) 1350 x 60 1350 x 60 1350 x 60 1700 x 70 1700 x 70 1800 x 80

Hidravlične zavore Ne Ne Ne Da Da Da

Vzmetenje: listnate vzmeti Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Kolesa 11.5/80-15.3" 11.5/80-15.3" 11.5/80-15.3" 15/55-17" 500/50-17" 550/60-22.5"

Vakuumska črpalka (l zraka/min) KD 3000 (3000) KD 3000 (3000) KD 3000 (3000) KD 4000 (4000) KD 5000 (5000) KD 8000 (8000)

DODATNA OPREMA CVC 2200 V CVC 2700 V CVC 3200 V CVC 4500 V CVC 5300 V CVC 6000 V

Os (mm) 1700 x 70, ... 1700 x 70, ... 1700 x 70, ...
1800 x 80,
1950 x 90, ...

1800 x 80,
1950 x 90, ...

1800 x 100,
1950 x 90, ...

Vzmetenje:listnate vzmeti Da Da Da Da Da Da

Kolesa s serijsko osjo 13/65-18" 13/65-18" 13/65-18" 
19/45-17"
500/50-17"

/
550/45-22.5"
600/50-22.5", ...

Kolesa s širšo osjo
15/55-17”,
19/45-17”, ..

15/55-17",
19/45-17", ...

15/55-17",
19/45-17", ...

550/45-22.5",
550/60-22.5", ...

550/45-22.5",
550/60-22.5", ...

710/40-22.5",
600/55-26.5", ...

Vakuumska črpalka (l zraka/min) KD 4000 (4000) KD 4000 (4000) KD 4000 (4000) KD 4000 (4000) KD 8000 (8000) STAR 60 (10680), ...

ENOOSNE CISTERNE Z VAKUUMSKO ČRPALKO (OD 2200L DO 6000L)

ZNAČILNOSTI:
• Vsestranska uporabnost in okretnost

• Dolga življenska doba
• Izdelava iz kvalitetne jeklene pločevine debeline 4mm oz. 5mm

• Sod je v celoti vroče cinkan in dodatno pasiviziran
• Po želji se sod lahko le barva (z zunanje strani z rdečo dvokomponentno barvo RAL 3002 in 

z  notranje strani 2x s črno protikislinsko barvo)
• Nizko težišče s širšo osovino in kolesi omogoča udobno in varno vožnjo tudi v strmini

• Možno je montirati hidravlični, zračni enovodni ali dvovodni zavorni sistem 
• Vzmetenje z listnatimi vzmetmi je možno montirati na vse izvedbe 

• Velika izbira dodatne opreme
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MODEL CGKC 2200 V CGKC 2700 V CGKC 3200 V CGKC 4500 V CGKC 5300 V CGKC 6000 V

Prostornina soda (l) 2200 2700 3200 4500 5300 6000

Dimenzije soda: premer x dolžina (mm) 1150 x 2000 1150 x 2500 1150 x 3000 1350 x 3000 1350 x 3500 1350 x 4000

Dimenzije cisterne: dolžina x širina x višina (mm) 4500 x 2080 x 2200 5000 x 2080 x 2200 5500 x 2080 x 2200 5600 x 2080 x 2550 6100 x 2200 x 2600 6600 x 2350 x 2700

Teža (kg) 1040 1100 1160 1770 1890 2360

Os (mm) 1700 x 70 1700 x 70 1700 x 70 1700 x 70 1700 x 70 1800 x 80

Hidravlične zavore Da Da Da Da Da Da

Vzmetenje: listnate vzmeti Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Kolesa 15/55-17" 15/55-17" 15/55-17" 15/55-17" 500/50-17" 550/60-22.5"

Vakuumska črpalka (l zraka/min) MEC 3000 (3600) MEC 3000 (3600) MEC 3000 (3600) MEC 4000 (4350) MEC 5000 (6150) MEC 8000 (8100)

Centrifugalna črpalka (l/min) + top GARDA 3500 (1600) GARDA 3500 (1600) GARDA 3500 (1600) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100)

DODATNA OPREMA CGKC 2200 V CGKC 2700 V CGKC 3200 V CGKC 4500 V CGKC 5300 V CGKC 6000 V

Os (mm)
1350 x 60, 
1800 x 80, ...

1350 x 60, 
1800 x 80, ...

1350 x 60, 
1800 x 80, ...

1800 x 80, 
1950 x 90, ...

1800 x 80,
1950 x 90, ...

1800 x 100,
1950 x 90, ...

Vzmetenje:listnate vzmeti Da Da Da Da Da Da

Kolesa s serijsko osjo
11.5/80-15.3",
19/45-17", ...

11.5/80-15.3", 
19/45-17", ...

11.5/80-15.3", 
19/45-17", ...

19/45-17", 
500/50-17"

/
550/45-22,5",
600/50-22,5", ...

Kolesa s širšo osjo / / /
550/45-22.5",
550/60-22.5", ...

550/45-22.5"
550/60-22.5", ...

710/40-22,5",
600/55-26,5", ...

Vakuumska črpalka (l zraka/min) MEC 4000 (4350), ... MEC 4000 (4350), ... MEC 4000 (4350), ... MEC 5000 (6150), ... MEC 6500 (7000), ... MEC 6500 (7000), ...

Centrifugalna črpalka (l/min) + top GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) / / /

ENOOSNE CISTERNE S KOMBINIRANO GARDA ČRPALKO (OD 2200L DO 6000L)

ZNAČILNOSTI:
• Serijsko nizko težišče s širšo osovino in kolesi omogoča udobno in varno vožnjo po strmih 

terenih
• Vsestranska uporabnost (tako za polivanje gnojevke kot za zalivanje z vodo)
• Izdelava iz kvalitetne jeklene pločevine 4mm oz 5mm
• Sod je v celoti vroče cinkan in dodatno pasiviziran
• Po želji se sod lahko le barva (iz zunanje strani z rdečo dvokomponentno barvo RAL 3002, iz 

notranje strani pa 2x s črno protikislinsko barvo )
• Možno je montirati hidravlični, zračni enovodni ali dvovodni zavorni sistem 
• Top je hidravlično vrtljiv za 360° s hidromotojem
• Hidravljični nagib topa (dodatna oprema)
• Velika izbira dodatne opreme
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ENOOSNE CISTERNE Z VAKUUMSKO ČRPALKO (OD 6000L DO10000L)
MODEL CVC 6000 V OPT CVC 7000 V CVC 8000 V CVC 9000 V CVC 10000 V

Prostornina soda (l) 6000 7000 8000 9000 10000

Dimenzije soda: premer x dolžina (mm) 1550 x 3000 1550 x 3500 1550 x 4000 1680 x 4000 1680 x 4500

Dimenzije cisterne: dolžina x širina x višina (mm) 5800 x 2500 x 2800 6300 x 2500 x 2800 6800 x 2500 x 2900 7000 x 2550 x 3000 7500 x 2550 x 3000

Teža (kg) 2500 2650 2800 2900 3000

Os (mm) 1950 x 100 1950 x 100 1950 x 100 1950 x 100 1950 x 10

Hidravlične zavore Da Da Da Da Da

Vzmetenje: listnate vzmeti Ne Ne Ne Ne Ne

Kolesa 550/60-22.5" 550/60-22.5" 550/60-22.5" 600/55-26.5" 600/55-26.5"

Vakuumska črpalka (l zraka/min) KD 8000 (8000) KD 8000 (8000) KD 8000 (8000) KD 10000 (10000) KD 10000 (10000)

DODATNA OPREMA CVC 6000 V OPT CVC 7000 V CVC 8000 V CVC 9000 V CVC 10000 V

Os (mm) 1950 x 100, ... 1950 x 100, ... 1950 x 100, ... 1950 x 100, ... 1950 x 100, ...

Kolesa s serijsko ali širšo osjo
600/55-26.5",
750/45-26.5",
800/45-26.5", ...

600/55-26.5",
750/45-26.5",
800/45-26.5", ...

600/55-26.5",
750/45-26.5",
800/45-26.5", ...

600/55-26.5",
750/45-26.5",
800/45-26.5", ...

600/55-26.5",
750/45-26.5",
800/45-26.5", ...

Vakuumska črpalka (l zraka/min) STAR 60 (10680), ... STAR 60 (10680), ... STAR 60 (10680), ... STAR 84 (14420), ... STAR 84 (14420), ...

Centrifugalna črpalka (l/min) + top GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100)

ZNAČILNOSTI:
• Kvalitetna izdelava in okretnost 
• Izdelava iz kvalitetne jeklene pločevine debeline 6mm
• Sod je v celoti vroče cinkan in dodatno pasiviziran
• Možno je montirati hidravlični, zračni enovodni ali dvovodni zavorni sistem (z ročnim ali 

ALB regulatorjem) 
• Izrezi v sod (dodatna oprema) omogočajo montažo večjih koles, obenem pa zmanjšajo 

širino same cisterne 
• Kot dodatna oprema se lahko montira GARDA črpalka s topom, ki je hidravlično vrtljiv za 

360° s hidromotojem in hidravljičnim nagibom
• Velika izbira dodatne opreme 
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MODEL CVC 6000 VT CVC 8000 VT CVC 10000 VT CVC 12000 VT CVC 14000 VT CVC 16000 VT CVC 18000 VT

Prostornina soda (l) 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Dimenzije soda: premer x dolžina (mm) 1350 x 4000 1550 x 4000 1680 x 4500 1680 x 5000 1850 x 5000 1850 x 5500 1850 x 6300

Dimenzije cisterne: dolžina x širina x višina (mm) 6350 x 2300 x 2600 6700 x 2300 x 2800 7400 x 2500 x 3000 8000 x 2500 x 3100 7500 x 2500 x 3200 8000 x 2500 x 3200 8800 x 2550 x 3300

Teža (kg) 3200 3800 4380 4600 5000 5700 6500

Os (mm) 2x 1850 x 80 2x 1850 x 80 2x 1950 x 90 2x 1950 x 90 2x 1950 x 100 2x 1950 x 100 2x 1950 x 100

Gibljiva zadnja os Da Da Da Da Da Da Da

Hidravlične zavore Da Da Da Da Da Da Da

Vzmetenje: listnate vzmeti Da Da Da Da Da Da Da

Kolesa 550/60-22.5" 550/60-22.5" 550/60-22.5" 550/60-22.5" 550/60-22.5" 550/60-22.5" 600/55-26.5"

Vakuumska črpalka (l zraka/min) KD 8000 (8000) KD 8000 (8000) KD 10000 (10000) KD 10000 (10000) KD 10000 (10000) KD 10000 (10000) KD 12000 (12000)

DODATNA OPREMA CVC 6000 VT CVC 8000 VT CVC 10000 VT CVC 12000 VT CVC 14000 VT CVC 16000 VT CVC 18000 VT

Os (mm) 2x 1950 x 90, ... 2x 1950 x 90, ... 2x 1950 x 100, ... 2x 1950 x 100, ... 2x 1950 x 110, ... 2x 1950 x 110, ... 2x 1950 x 110, ...

Kolesa s serijsko osjo 500/60-22.5", ... 500/60-22.5", ...
600/50 R 22.5",
600/55-22.5", ...

600/50 R 22.5",
600/55-22.5", ...

710/45 R 22.5", 
600/55-26.5", ...

710/40 R 22.5", 
600/55-26.5", ...

710/40 R 22.5",
600/55-26.5", ...

Kolesa s širšo osjo 
550/60-22.5",
600-55/22.5", ...

550/60-22.5",
600/50-22.5", ...

/ / / / /

Vakuumska črpalka (l zraka/min) STAR 60 (10680) STAR 60 (10680) STAR 84 (14420) STAR 84 (14420) STAR 84 (14420) STAR 84 (14420) STAR 84 (14420)

Centrifugalna črpalka (l/min) + top GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100)

TANDEM CISTERNE Z VAKUUMSKO ČRPALKO

ZNAČILNOSTI:
• Robustna izvedba
• Primerne za prevoz na daljših razdaljah
• Dolga življenska doba
• Izdelava iz kvalitetne jeklene pločevine debeline 6mm
• Sod je v celoti vroče cinkan in dodatno pasiviziran
• Možno je montirati hidravlični, zračni enovodni ali dvovodni zavorni sistem (z ročnim ali 

ALB regulatorjem) 
• Zadnja os je prosto gibljiva s hidravljično blokado pri vzvratni vožnji

• Vzmetenje z listnatimi vzmetmi na vseh izvedbah
• Kot dodatna oprema se lahko montira GARDA črpalka s topom, ki je hidravlično vrtljiv za 

360° s hidromotojem in hidravljičnim nagibom

• Velika izbira dodatne opreme 
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MODEL CVC 20000 TRI CVC 25000 TRI

Prostornina soda (l) 20000 25000

Dimenzije soda: premer x dolžina (mm) 1900 x 6500 2200 x 6000

Dimenzije cisterne: dolžina x širina x višina (mm) 9200 x 2550 x 3300 8900 x 2600 x 3700

Teža (kg) 7200 8800

Os (mm) 3x 2000 x 100 3x 2000 x 110

Gibljiva prednja in zadnja os Da Da

Zavore Hidravlične Dvovodni zračni zavorni sistem z ALB

Vzmetenje Z listnatimi vzmetmi Z listnatimi vzmetmi

Kolesa 550/60-22.5" 600/55-26.5"

Vakuumska črpalka (l zraka/min) STAR 84 (14420) WPT 720 (14200), vodno hlajena

DODATNA OPREMA CVC 20000 TRI CVC 25000 TRI

Os (mm) 3x 2000 x 110, ... 3X 2000 X 120, ...

Vzmetenje Hidravlično ali zračno Hidravlično ali zračno

Kolesa s serijsko osjo
600/55-22.5",
600/55-26.5", ...

600/55 R 26.5", ...

Vakuumska črpalka (l zraka/min) WPT 720 (14200), vodno hlajena /

Centrifugalna črpalka (l/min) + top GARDA 6500 (2100) GARDA 6500 (2100)

TRIDEM CISTERNE Z VAKUUMSKO ČRPALKO

ZNAČILNOSTI:
• Robustna izvedba omogoča velike obremenitve in dolgo življensko dobo

• Izdelava iz kvalitetne jeklene pločevine debeline 8mm
• Sod je v celoti vroče cinkan in dodatno pasiviziran

• Možno je montirati hidravlični, zračni enovodni ali dvovodni zavorni sistem (z ročnim ali ALB 
regulatorjem) 

• Prednja in zadnja os sta prosto gibljivi s hidravljično blokado pri vzvratni vožnji
• Vzmetenje z listnatimi vzmetmi na obeh izvedbah

• Možna je montaža hidravličnega ali zračnega vzmetenja 
• Kot dodatna oprema se lahko montira GARDA črpalka s topom, ki je hidravlično vrtljiv za 360° s 

hidromotojem in hidravljičnim nagibom
• Velika izbira dodatne opreme
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SOD

Vroče cinkan sod + pasivizacija Pri cisternah do 6000L se odpira celotni zadnji 
pokrov soda

Odprtina ø 900 mm pri cisternah od 6000L dalje

Blatnik enoosna cisterne Blatnik tandem cisterne Izrez v sod za kolesa Pregrada proti pluskanju
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KAZALA NIVOJA POLNOSTI

2" opazovalno okence Kazalo nivoja polnosti s plovcem 4" stekleno opazovalno okence

Nivojska cev iz pleksi stekla
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ČRPALKE

Vakuumska črpalka serije MEC Črpalka serije GARDA (kombinirana vakuumska 
in centrifugalna črpalka)

Vakuumska črpalka serije MEC II Vakuumska črpalka serije STAR

Vakuumska vodno hlajena črpalka serije WPT Centrifugalna črpalka serije ELBA Pretočna črpalka Vogelsang Turbo centrifugalna črpalka za hitrejše polnenje
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POLNJENJE IN PRAZNENJE ZASUNI, HIDRAVLIČNA SESALNA ROKA

4", 6" ali 8" ročni zasun s hitrim priklopom in 4", 
6" ali 8" hidravlični zasun

Zasun z dvojno pregrado Industrijski zasun

6" ali 8" hidravlična sesalna roka Lijak za sesalno roko Žični daljinec

Daljinec za brezžično krmiljenje
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POLNJENJE IN PRAZNENJE RAZPRŠILCI, TOP ZA GARDA ČRPALKE

6" razpršilec zavesa 4" razpršilni tulec z 90º kolenom 6" razpršilni tulec 6" razpršilec z zaslonko

Top VARIO vrtljiv s hidromotorjem in s 
hidravličnim nagibom

Top REFLEX za namakanje

Razpršilec z odbojno ploščo
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POLNJENJE IN PRAZNENJE CEVNI SISTEMI IN DEPONATORJI ZA POLIVANJE GNOJEVKE

Cevni sistemi za polivanje (dognojevalniki) različnih širin nemškega podjetja Vogelsang

Cevni sistemi za polivanje (dognojevalniki) različnih širin nemškega podjetja Vogelsang

Deponatorji za orno zemljo različnih širin 
nizozemskega podjetja Slootsmid

Deponatorji za orno zemljo različnih širin 
nizozemskega podjetja Slootsmid

Distribucijska sekalna glava ExaCut

Distribucijska sekalna glava DosiMat
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VLEČNI DROGOVI IN PRIKLOPNIKI

Klasični vlečni drog cistern do 3200L

Hidravlično vzmetenje vlečnega droga

Klasični vlečni drog cistern od 4500L dalje V oblika pocinkanega vlečnega droga

Vrtljivo priklopno uho premera 50mm (tudi 40mm) Fiksno priklopno uho premera 50mm (tudi 
40mm)

Krogelni priklopnik K80
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PODVOZJA

Enoosno vzmetenje z listnatimi vzmetmi Tandem vzmeteno podvozje z listnatimi vzmetmi Boogie tandem vzmetno podvozje z listnatimi 
vzmetmi

Tridem vzmeteno podvozje z listnatimi vzmetmi

Pnevmatsko vzmeteno podvozje Prisilno krmiljenje podvozja Spuščena osovina za nižje težišče Spuščena osovina za nižje težišče
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ZAVORE

Hidravlične zavore Ročni regulator zavorne sile hidravličnih zavor Ročni regulator zavorne sile zračnih zavor

Zračne zavore (enovodne ali dvovodne) Avtomatski ALB regulator zavorne sile zračnih 
zavor vezan na kazalo nivoja polnosti
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VARNOSTNI VENTILI

Nadtlačni varnostni ventil

Podtlačni varnostni ventil Čistilec Prelivni varnostni ventil
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OSTALA DODATNA OPREMA

Lestev za dostop do vrha soda in odprtina 
premera 300 mm z ročnim odpiranjem

Podpih v sodu (pnevmatsko mešalo)

Zaščitni odbijač na boku cisterneSistem za popolno praznenje pri vožnji navzdol Sistem za popolno praznenje pri vožnji navzdol Hidromotorno mešalo
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Lovilec olja z dušilcem
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AW 708 AW 702 AS 504 648

FL 693 IM-09 TR-08 FL 630
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BELEŽKE
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